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INSTALACfON 

Montando of SuthBajo 

1 . Selecclond una superfioie plana en el vehicuio. 5I 
va a montar el sub-bajo en un '/ehloilo con puerta 
Irasera, camionela. cami6r de carga, o similar col- 
oque ei $ub-bajo de modo que la rejilla apunte hacta 
e/ Angulo Irasero del a/ea de montaje, por lo menoe 

a 10 contlmolroc do ladoc <d«l uoST^ulo 

Nots: Tambi^n puede coloca/ el sub-bajo en el plso 
de suvebiculo 

Z. i^uc Oc la iJv uivulajp 

no ^ay objetos tales como lineas de combustible o 
coriexbnes eieclricas. 

Q. Ubo la boco del cub bojo oono plarrtUlo parv» moreor 

la tocaliracbn de loscuatro agujeros de montaje. 

4. Taladre un agujero de 1/d de pulgada (3 mm) en 

ooda mar-«a Koetia on ol pace artorlor-. 

5. Monte el siib-ba|o usando los torniilos suminiatra- 
dos. Aprielebien tostomillos 

Conact&ndo af $vi>Bajo 
at Setector de Sub-Bajos 

1 rtnnpniR pI plpmhro rtp liprm rkooro (con ol oonorstor 
de oraja plana) al Post i en el salector. 

2 . Conecte el alambre de eirtensidn de tierra (atacio al 

aiambre de llema princball al terminal neoativo de la 
baterla o s un pamo mataitco fifo al chests dal 
vehiculo. 

3. Coneote el alambre rojo del eab-bato el Past 2 en el 
selector. 

4. Conecte el iennipal de oreja plana del alambre rofo 
Buministrado por separado si Peat 9 en el selector. 

5. Conecte el otro extremo del alambre rojo separado 
a un terminal de acoesorios en la oajs de fusibles o 
directamente al terminal positi«/o (+) de la bateria 

Note: Si conecia ei alambre tojo al terminal de ac- 
cesorbs del vehiculo, ol subbajo se prende con la 
Ignir^lCn al coloca el selector de sub-bajos en ON. 


Conactando ef Sub-Bajo 
Sin el Setector 

^1 eeiery'Jona esta onddn. el fjih-b;ijn se pri>nde y se 
apaga con la Igricldn. 

1. Conecte el alambre rojo del sub-bajo al terminal de 
accesorios en la ca|a de fusibles de su vehiculo. 

Nota: Si el conector de oreja plana del alambre no 
antra en el terminal, code el oonector. Luego 
conecte el alambre oomo sea necesario. 

2. Corte la exierisidri de alambre de tierra o asegureJa 
al alambre principal de tierra con cinta chSctricc. 
I uego conai^e el fllricrhra prinrJpal de tierra (con el 
conecior oe ore|a pianaf ai lerniinai negaiivo {—} ae 
la bateria, o a un perno met^ioo lijo al chasis del 
vehiculo. 

Notai Cl «a n»e«aai 1 o, eorlc cl ccncdcr dc oreje 

plana. Luego conecte ei alambre de tierra como sea 
necesario. 

i7o/Teoza/7ao a la ruenw ae Auam 

1. Encuontre oi alambre quo conccta el canal derecho 
de la tueme de audio at terminal positive ( 4 -) del 
suo'oaio cerecno. Luego cone cuiaaaosameme cer- 
oa de Vi pulgada ( 1 ,3 cm) da alalamiento (sin cortar 
nlngijn alambre) en cualquier punto del alambre. 
ReDiia esie oaso con el alambre rob cue conecta el 
can^ Izquierdo al terminal positive ( 4 ) ddl sub-bajo 
izquierdo. 

2. Conecte ol alambre grid (0 negro) del subbajo al 
alambre expuesto del canal derecho, y el alambre 
verde al alambre expuesto del can^ Izquierdo. 
Luego envuelva anisas oonexionos oon cinta 

oiastrie& para avMar alambrae euoHee. 

Nolat No conecte d sub-bajo ai terminal negative •-) 
de un altavoz. 

Montando ei Setector del 6ub-8aio 

l.Seieocione una ubicacbn sin obstrucciones (tales 
como alambrado ef^ctrlco) detras de fa superfide de 
montaje. 

2 . Use el selector como plamilia para marcar los agu- 
ieros en el sitio de montaje, 

3. Taiadre un agujero iniciai de 7/64 de puicada (3 
mrr) en oada rnarca. 

•1. Suj«t» ol oolosto* on eu elti« i^eando loe 

sumlnistrados 
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Afiadlendo Otro Sub-Bajo 

Puede anadir otro sub-bajo a su sistema para obtener 
aun mas baios. El skjuiente diaorama muestra las 
cona)(k)nas nacesarias: 



CARE AND MAINTENANCE 

• Mar^e el $jb-bajo con cudacEo. No b deje caer 

* Mantenga el sub-bajo alejado de poivo y mugre. 

• Lirrpja el sub-bajo con un irapo hOmedo. 

* No mcdinque o alters los componenies intemo^ dot 
ejb^bajo. 


Conexiork cte 096 Sub-Bajod 


Notes: 

1 Pudde a^adlr hasta cuatro sub-bajos a su sisterrta 
de audio. 

2 . Los cotores correspordlentes al diagrama son oomo 
sigue: 

Red: Rojo; Green: Verde; Gray (or Slack): Gris (o 
Negro); Black: Negro. 


OPERACION 

Usando ei Sub-Bajo 

Para mezdar ei sonrdo del sub-baio con eJ de sus boci- 
nas oxietontes, aumente ligeramenle el volumen de su 
fuente musical sobre el nival normal da escuc^a. Luego 
aju ste ei control bass lev Et co mo desee . 

Usando a! Saiector de Cruce 

Sj 6ub-ba)o tiene un selector de dos posick)n$s qua le 

pcrmitc sclodoioriar doo rroeuorMiac do iSO l-la 

and 250 Hz. 
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